CHIMIVER PANSERI S.P.A. e

Vytisténo dne 21/11/2025

OLBE000X0030 - OIL BEE - G05 Nt s Do o 2111202

Bezpecnostni List

Podle pfilohy Il nafizeni REACH - Rady (EU) 2020/878

ODDIL 1. Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Kad: OLBE000X0030
Nazev OIL BEE - G05

1.2. Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Popis/Pouziti Vysoce odolna olejovo-voskova smés na dievo
Urcena pouziti Primyslova Profesionalni Spotrebitelska
Aplikace jednim Stétcem -
Hadr - SU: 6a. SU: 6a.
ERC: 8c, 8f. ERC: 8c, 8f.
PROC: 0, 19. PROC: 0, 19.
AC: 11. AC: 11.
PC: 9a. PC: 9a.
LCS: PW. LCS: C.
Filmotvorné natéry a barvy - SU: 6a. SU: 6a.
ERC: 8c, 8f. ERC: 8c, 8f.
PROC: 5, 8a, 8b. AC: 11.
AC: 11. PC: 9a.
PC: 9a. LCS: C.
LCS: PW.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Jméno firmy CHIMIVER PANSERI S.P.A.
Adresa Via Bergamo 1401
Misto a Stat 24030 PONTIDA (BG)
ITALIA
tel. +39 035 795031
fax +39 035 795556

E-mail kompetentni osoby
Osoba odpovédna za bezpecénostni list msds@chimiver.com
1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

V pfipadé potfeby naléhavych informaci se
obratte na. Toxikologické informacni stfedisko Na Bojisti 1 120 00 Praha 2
Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402

ODDIL 2. Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Vyrobek je klasifikovany jako nebezpecény ve smyslu ustanoveni nafizeni (ES) 1272/2008 (CLP) (ve znéni pozdéjSich zmén a doplfiku). Z
uvedeného divodu vyrobek vyzaduje list bezpe¢nostnich udaju shodné s ustanovenimi nafizeni (EU) 2020/878.
PFipadné doplfiujici informace tykajici sa mozného rizika pro zdravi a zZivotni prostfedi jsou uvedené v oddilechi 11 a 12 tohoto listu.

Klasifikace a oznaceni nebezpedi:
Hoflava kapalina, kategorie 3 H226
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova H336
expozice, kategorie 3

Hoflava kapalina a pary.
Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
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ODDIL 2. Identifikace nebezpeénosti .../ >>

2.2. Prvky oznaceni
Oznaceni nebezpedi ve smyslu nafizeni ES 1272/2008 (CLP) ve znéni pozdéjSich zmén a doplrika.

Vystrazné symboly nebezpecnosti:

Signalini slova: Varovani

Standardni véty o nebezpecénosti:

H226 Hoflava kapalina a pary.
H336 MuUze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
EUH066 Opakovana expozice muze zpUsobit vysuseni nebo popraskani kize.

Pokyny pro bezpecné zachazeni:

P501 Odstrarite obsah / obal . . .

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P101 Je-li nutna Iékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P210 Chranite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koureni.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice / odév a ochranné bryle / obli¢ejovy stit.

Obsahuje: Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické latky, <2 % aromatd

VOC (Smérnice 2004/42/ES) :

Vnitfni / venkovni nefilmotvorna mofidla.

VOC v g/l vyrobku ve stavu, jak je pfipraven k pouziti : 480,21
Mezni hodnoty : 700,00

2.3. Dalsi nebezpecnost
Na zakladé dostupnych Udaju vyrobek neobsahuje latky PBT nebo vPvB v podilu = 0,1 %.

Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi naruSujicimi endokrinni systém v koncentraci =2 0,1%.

ODDIL 3. Slozenilinformace o slozkach

3.1. Latky
Irelevantni informace
3.2. Smési
Obsahuje:
Identifikace x = Konc. % Klasifikace (ES) 1272/2008 (CLP)

Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické latky, <2 % aromatt

INDEX 30=<x< 50 Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336, EUH066, Poznamka
klasifikace podle pfilohy VI nafizeni CLP: P

CE 919-857-5

CAS

Reg. REACH 01-2119463258-33-XXXX

Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické slou¢eniny, < 2 % aromatu

INDEX 10<x< 20 Asp. Tox. 1 H304, EUH066, Poznamka klasifikace podle prilohy VI narizeni
CLP: P

CE 918-481-9

CAS

Reg. REACH 01-2119457273-39-XXXX
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ODDIL 3. Slozeni/informace o slozkach .../ >>

Uhlovodiky, C11-C13, isoalkany, <2 % aromatu

INDEX 1sx< 2 Asp. Tox. 1 H304, EUH066
CE 920-901-0

CAS

Reg. REACH 01-2119456810-40

Reaktivni hmota ethylbezolu a xylenu

INDEX 1<x< 2 Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Asp. Tox. 1 H304,
STOT RE 2 H373, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335

CE 905-588-0 ATE Dermal: 1100 mg/kg, ATE Inhalation vypary: 11 mg/l

CAS

Reg. REACH 01-2119539452-40-XXXX
2-methoxy-1-methylethyl-acetat

INDEX 607-195-00-7 0<x< 0,01 Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336

CE 203-603-9

CAS 108-65-6

Reg. REACH 01-2119475791-29-XXXX

toluen

INDEX 601-021-00-3 0<x< 0,01 Flam. Liq. 2 H225, Repr. 2 H361d, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373, Skin
Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 3 H412

CE 203-625-9

CAS 108-88-3

Reg. REACH 01-2119471310-51-XXXX

PlIny text oznaceni rizika (H) je uveden v oddilu 16 tohoto listu.

ODDIL 4. Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

V pfipadé pochybnosti nebo vyskytu pfiznakl se obratte na Iékafe a pfedloZte mu tento dokument.

V pfipadé vaznych pfiznakd zadejte okamzitou zdravotni zachrannou sluzbu.

OCI: Vyjméte pFipadné kontaktni &ocky, pokud situace umoZfuje snadné provedené tohoto zasahu. Okamzité vymyvejte o&i proudem vody
po dobu nejméné 15 minut; vicka drzte pofadné oteviena. lhned vyhledejte Iékare.

POKOZKA: Kontaminovany odév sviéknéte. Okamzité a dikladné omyjte tekouci vodou (a mydlem, je-li to moZné). Vyhledejte Iékafskou
pomoc. Zabrarite dalSimu kontaktu se znecisténym odévem.

POZITI: Nevyvolavat zvraceni pokud nebylo vyslovné& povoleno lékafem. Nepodavat nic tsty, pokud je osoba v bezvédomi. lhned
vyhledejte |ékare.

VDECHNUTI: Odvedte poskozeného na &erstvy vzduch, daleko od mista nehody. V pfipadé respiraénich symptomti (kasel, dyspnea,
dychaci potize, astma) udrzujte postizeného v poloze, ktera umozni snadné dychani. V pfipadé potfeby podejte kyslik. Pokud poSkozeny
prestane dychat, provedte umélé dychani. Ihned vyhledejte I€kare.

Ochrana zachranaru

Je dobrym pravidlem aby osoba, ktera pfispécha na pomoc subjektu, ktery byl exponovan chemické latce nebo smési, nosila osobni
ochranné prostifedky. O jaké prostfedky pUjde, zavisi na nebezpeci latky nebo smési, na zpisobu expozice a na stupni kontaminace.
Nejsou-li dostupné presnéjsi pokyny, doporucuje se pouzivat jednorazové rukavice pro pfipad kontaktu s biologickymi kapalinami. OOS
vhodné pro vlastnosti latky nebo smési zvolte dle oddilu 8.

Konkrétni informace o pfiznacich a ucincich, které vyrobek zpusobuje, nejsou znamé.

OPOZDENE UCINKY: Na z&kladé informaci, které mame v soucasné dobé k dispozici, nejsou znamy pfipady opozdéné reakce pfi expozici
a tento vyrobek.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni
Necitite-li se dobre, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo lékare.

Prostfedky, které musi byt na pracovisti k dispozici pro okamzité specifické oSetreni

Tekouci voda k umyti kGize a o€i.
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ODDIL 5. Opatieni pro haseni pozaru
5.1. Hasiva

VHODNE HASICi PROSTREDKY

Hasici pfistroje: snéhovy, pénovy, prasSkovy. Pokud se vylity a vysypany material nezapalil, Ize pouzit vodni aerosol k rozptyleni zapalnych
vyparl a k ochrané osob, které pracuji na zastaveni uniku materialu.

NEVHODNE HASICi PROSTREDKY

Nepouzivat proud vody. Voda neni Gi¢inna pro haseni pozaru, muze byt nicméné pouzita k ochlazeni zavienych nadob vystavenych
plamendm a tudiz k prevenci proti prasknuti a explozim.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

NEBEZPECI ZPUSOBENE EXPOZICI V PRIPADE POZARU
V nadobach vystavenych ohni se mize vyvijet pfetlak s nebezpecim vybuchu. Zabranit vdechovani splodin hofeni.

5.3. Pokyny pro hasice

VSEOBECNE INFORMACE

Ochladit nadoby proudem vody, abyste pfedesli rozkladani produktu a vzniku latek potencialné zdravi nebezpeénych. Vzdy oblékat
kompletni vybavu protipozarni ochrany. Od¢erpat pouzité hasebni vody, které nesmi byt vypustény do kanalizace. Zlikvidovat pouzitou
hasebni vodu a zbytky pozaru podle platnych norem.

VYBAVA

Normalni pom(cky pro haseni pozard, jako respiraéni pfistroj na stlaceny vzduch s otevienym okruhem (EN 137), ohnivzdorna kombinéza
(EN469), ohnivzdorné rukavice (EN 659) a hasi¢ské holinky (HO A29 nebo A30).

ODDIL 6. Opatreni v pripadé nahodného uUniku
6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nehrozi-li nebezpedi, zastavit unik.
Pouzivejte vhodné ochranné prostfedky (véetné prostfedkl osobni ochrany dle oddilu 8 bezpeénostniho listu) za ucelem predchazeni

kontaminace pokozky, o¢i a osobnich odévl. Tyto pokyny plati jak pro osoby pfi vykonu prace tak i pro nouzové zasahy.

Zamezit pfistupu nechranénych osob. PouzZivejte zafizeni s ochranou proti vybuchu. Odstranit veSkeré mozné zdroje zapaleni (cigarety,
plameny, jiskry atd.) nebo zdroje salavého tepla z oblasti, v niz k Uniku doslo.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zamezte Uniku produktu do kanalizace, povrchovych a podpovrchovych vod.
6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi
Vysajte vylity material do vhodné nadoby. Posudte kompatibilitu nadoby, kterou budete na tento produkt pouzivat, dle tdaju v oddile 10.
Zbytek nechejte vsaknout do inertniho absorp&niho materialu.
Zajistit dostatecné vétrani mista uniku. Likvidace kontaminovaného materialu musi byt provedena v souladu s ustanovenimi bodu 13.

6.4. Odkaz na jiné oddily

PFipadné informace tykajici se osobni ochrany a likvidace jsou uvedené v oddillech 8 a 13.

ODDIL 7. Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpeéné zachazeni
Skladovat daleko od zdroju tepla, jisker a otevieného ohné, nekufte, nepouzivejte zapalky nebo zapalovace. Pokud neni zajisténo potfebné
vétrani, pary se mohou hromadit u podlahy a vznitit se i v pfipadé vzdaleného zdroje s hrozicim nebezpecim navratu plamene. Zamezit
akumulaci elektrostatickych vybojd. Pfi praci nekonzumuijte potraviny ani napoje a nekurte. Kontaminovany odév a ochranné prostfedky si
pfed vstupem do prostor ur€enych ke stravovani sundejte. Zabrarite uniku produktu do Zivotniho prostredi.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
Skladovat jen v puvodni nadobé. Skladujte na chladném a dobre vétraném misté; skladujte mimo dosah zdroju tepla, otevieného plamene,

jisker a jinych zdroju vzniceni. Nadoby uskladriujte daleko od pfipadnych nekompatibilnich materiald - viz oddil 10.

2-methoxy-1-methylethyl-acetat

@EPY 11.9.2 - SDS 1004.14




CHIMIVER PANSERI S.P.A.

Revize &.7 Cs
Datum revize 21/11/2025
Vytisténo dne 21/11/2025

OLBE000X0030 - OIL BEE - G05 Nz s Do o 2111202

ODDIL 7. Zachazeni a skladovani

L >>

Uskladriujte v inertni atmosféfe a chrante pred vlhkem, protoze snadno hydrolyzuje.

7.3. Specifické koneéné/specificka koneéna pouziti

Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 8. Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

Regulaéni odkazy:

BGR

CZE

DEU

ESP
FRA

GRC

HUN

ITA

NOR

NLD

PRT

POL

ROU

RUS

SWE

SVK

SVN

GBR
EU

Bvnrapus

Ceska Republika

Deutschland

Esparia
France

EANGBa

Magyarorszag

Italia

Norge

Nederland

Portugal

Polska

Romania

Poccusa

Sverige
Slovensko
Slovenija

United Kingdom
OEL EU

ACGIH

HAPEOBA Ne 13 OT 30 AEKEMBPUW 2003 I'. 3A 3ALLNTA HA PABOTELLUATE OT PUCKOBE,
CBBP3AHU C EKCMO3NLUNA HA XUMNYHW ATEHTW MPU PABOTA (u3m. IB. 6p.28 ot 2
Anpun 2024r.)

NARIZENI VLADY ze dne 18. fijna 2023, kterym se méni nafizeni viady &. 361/2007 Sb., kterym
se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpist
WirkungDosisNOAELMAK-und BAT-Werte-Liste 2024 Standige Senatskommission zur Prifung
gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe

Limites de exposicidn profesional para agentes quimicos en Espafia 2024

Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849
du 28 décembre 2021

M.A. 26/2020 (PEK 50/A" 6.3.2020) Evappuovion Tng eAANVIKAG vopoBeaiag Tpog TIG dIATAgEIg Twv
odnyiwv 2017/2398/EE, 2019/130/EE ka1 2019/983/EE «yia TnVv Tpotrotroinon Tng odnyiag
2004/37/EK "OXeTIKG UE TNV TTPOCTATIO TWV £PYAOPEVWY aTTO TOUG KIVOUVOUG TTOU OUVOEOVTAl UE
TNV €KkBEON O€ KAPKIVOYOVOUG i LETAAAAEIYOVOUG TTAPAYOVTEG KATA TNV £pyacia’»

Az innovaciéért és technologiaért felelés miniszter 5/2020. (Il. 6.) ITM rendelete a kémiai kéroki
tényez6k hatasanak kitett munkavallalok egészségének és biztonsaganak védelmérdl

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81

Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i
arbeidsmiljget samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og
grenseverdier), 21. 10. april 2024 kl. 13.55

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 mei2024, nr.
2024-0000092805, tot wijziging van deArbeidsomstandighedenregeling in verband met de
implementatie vanRichtlijn 2022/431

Decreto-Lei n.° 102/2024, de 4 de dezembro. Sumario: Transp&e para a ordem juridica interna a
Diretiva (UE) 2022/431, relativa a protecdo dos trabalhadores contra riscos ligados a exposicéo a
agentes cancerigenos ou mutagénicos e procede a quarta alteracdo

ROZPORZADZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 24
czerwca 2024 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $srodowisku pracy

HOTARARE nr. 179 din 28 februarie 2024 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului
nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia
lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti ca

MOCTAHOBNEHWVE ot 13 dheBpans 2018 r. N 25 Ob YTBEP>KOEHWUN TMTIMEHUYECKNX
HOPMATWBOB I'H 2.2.5.3532-18 "MNPEJENBLHO AOMYCTUMbIE KOHLIEHTPALIW (MAK)
BPE[HbLIX BELWECTB B BO3lYXE PABOYEW 30HbI"

Arbetsmiljéverkets foreskrifter och allmanna rad (AFS 2023:14) om gransvarden for
luftvagsexponering i arbetsmiljon

121_2024 Z. z. Nariadenie vlady o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s
expoziciou karcinogénnym, mutagénnym alebo reprodukéne toxickym faktorom pri praci

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali
reprotoksiénim snovem pri delu. Ljubljana, Cetrtek 4. 4. 2024

EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)

Smeérnice (EU) 2022/431; Smérnice (EU) 2019/1831; Smérnice (EU) 2019/130; Smérnice (EU)
2019/983; Smérnice (EU) 2017/2398; Smérnice (EU) 2017/164; Smérnice 2009/161/EU;
Smérnice 2006/15/ES; Smérnice 2004/37/ES; Smérnice 2000/39/ES; Smérnice 98/24/ES;
Smérnice 91/322/EHS.

ACGIH 2025
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ODDIL 8. Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky .../ >>

2-methoxy-1-methylethyl-acetat

Mezni hodnota povolené koncentrace

Druh Stat TWA/8h STEL/15min Poznamky / Pfipominky
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV BGR 275 50 550 100 POKOZKA
TLV CZE 270 49,14 550 100,1 POKOZKA
AGW DEU 270 50 270 50
MAK DEU 270 50 270 50
VLA ESP 275 50 550 100 POKOZKA
VLEP FRA 275 50 550 100 POKOZKA
TLV GRC 275 50 550 100
AK HUN 275 50 550 100
VLEP ITA 275 50 550 100 POKOZKA
TLV NOR 270 50 POKOZKA
TGG NLD 550
VLE PRT 275 50 550 100 POKOZKA
NDS/NDSCh POL 260 520 POKOZKA
TLV ROU 275 50 550 100 POKOZKA
naK RUS 10 n
NGV/KGV SWE 275 50 550 100 POKOZKA
NPEL SVK 275 50 550 100 POKOZKA
MV SVN 275 50 550 100 POKOZKA
WEL GBR 274 50 548 100 POKOZKA
OEL EU 275 50 550 100 POKOZKA
Predpokladana koncentrace bez ucinku na zivotni prostredi - PNEC.
Referenéni hodnota ve sladké vodé 635 pg/L
Referenéni hodnota ve mofské vodé 6,35 mg/|
Referenéni hodnota pro sedimenty ve sladké vodeé. 3,29 mg/kg
Referenéni hodnota pro sedimenty v mofské vodé. 329 ug/kg
Referenéni hodnota pro vodé, pferuSované uvolfiovani 6,35 mg/|
Referenéni hodnota pro mofské vodeé, pferusované uvolhovani 63,5 ug/L
Referenéni hodnota pro mikroorganizmy STP. 100 mg/|
Referenéni hodnota pro suchozemské prostredi. 290 pg/kg
Referenéni hodnota pro atmosféru NPI
Zdravi - Hladina odvozeného minimalniho tc€inku - DNEL / DMEL
Uginky na spotfebitele Uginky na zaméstnance
Zpusob expozice Lokalné System Lokalné System Lokalné System Lokalné System
akutni akutni chronické chronické akutni akutni chronické  chronické
Oralni LOW 36,0
mg/kg
Vdechnuti NPI 33,0 33,0 550,0 NPI NPI 275,0
mg/m? mg/m? mg/m? mg/m?
Dermalni NPI NPI 320,0 NPI NPI NPI 796,0
mg/kg mg/kg
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ODDIL 8. Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky .../ >>
toluen
Mezni hodnota povolené koncentrace
Druh Stat TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3

TLV BGR 192 50 384
TLV CZE 192 50,112 384
AGW DEU 190 50 760
MAK DEU 190 50 380
VLA ESP 192 50 384
VLEP FRA 76,8 20 384
TLV GRC 192 50 384

AK HUN 192 50 384
VLEP ITA 192 50

TLV NOR 94 25

TGG NLD 150 384
VLE PRT 192 50 384
NDS/NDSCh POL 100 200
TLV ROU 192 50 384
naK RUS 50 150
NGV/KGV SWE 192 50 384
NPEL SVK 192 50 384

MV SVN 192 50 384
WEL GBR 191 50 384
OEL EU 192 50 384
ACGIH 20

Predpokladana koncentrace bez ucinku na zivotni prostredi - PNEC.
Referenéni hodnota ve sladké vodé
Referenéni hodnota ve mofské vodé
Referenéni hodnota pro sedimenty ve sladké vodeé.
Referenéni hodnota pro sedimenty v mofské vodé.
Referenéni hodnota pro vodé, pferuSované uvolfiovani
Referenéni hodnota pro mofské vodeé, prerusované uvolhovani
Referenéni hodnota pro sladké vodeé, prerusované uvolhovani
Referenéni hodnota pro mikroorganizmy STP.
Referenéni hodnota pro suchozemské prostredi.
Referenéni hodnota pro atmosféru

Zdravi - Hladina odvozeného minimalniho tc€inku - DNEL / DMEL

Uginky na spotfebitele

Zplsob expozice Lokalné System Lokalné System
akutni akutni chronické chronické
Oralni NPI 8,13
mg/kg
Vdechnuti 226,0 56,5 56,5
mg/m? mg/m? mg/m?
Dermalni NPI NPI 226,0
mg/kg

ppm
100

100,224
200
100
100
100
100
100

100
100

100
100
100
100
100

Poznamky / Pfipominky

Uginky na zaméstnance

Lokalné
akutni

384,0
mg/m?
LOW

Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické slouceniny, < 2 % aromatu

Predpokladana koncentrace bez ucinku na zivotni prostredi - PNEC.
Referenéni hodnota pro atmosféru
Zdravi - Hladina odvozeného minimalniho tuc¢inku - DNEL / DMEL
Uginky na spotfebitele

Zplsob expozice Lokalné System Lokalné System
akutni akutni chronické chronické
Oralni NPI NPI
Vdechnuti NPI NPI NPI
Dermalni NPI NPI NPI

Uginky na zaméstnance

Lokalné
akutni

NPI

NPI

POKOZKA

POKOZKA

POKOZKA

POKOZKA

POKOZKA

POKOZKA

POKOZKA

POKOZKA

POKOZKA

POKOZKA

POKOZKA

POKOZKA
n

POKOZKA

POKOZKA

POKOZKA

POKOZKA

POKOZKA
74 ug/L
37,8 pg/L
1,78 mg/kg
178 ug/kg
3,78 pg/L
7,4 pg/L
0,00378 mg/|
840 pg/L
313 ug/kg
NPI
System Lokalné System
akutni chronické  chronické
384,0 192,0 192,0
mg/m? mg/m? mg/m?
NPI NPI 384,0

mg/kg

NPI
System Lokalné System
akutni chronické  chronické
NPI NPI NPI
NPI NPI NPI

@EPY 11.9.2 - SDS 1004.14




CHIMIVER PANSERI S.P.A. e

Vytisténo dne 21/11/2025

OLBE000X0030 - OIL BEE - G05 Nt s Do o 2111202

ODDIL 8. Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky .../ >>

Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické latky, <2 % aromatt
Predpokladana koncentrace bez Gc¢inku na Zivotni prostiredi - PNEC.

Referenéni hodnota pro atmosféru NPI
Zdravi - Hladina odvozeného minimalniho ucinku - DNEL / DMEL
Uginky na spotFebitele Uginky na zaméstnance
ZpuUsob expozice Lokalné System Lokalné System Lokalné System Lokalné System
akutni akutni chronické chronické akutni akutni chronické  chronické
Oralni NPI 46,0
mg/kg
Vdechnuti NPI NPI 185,0 NPI NPI NPI 871,0
mg/m? mg/m?
Dermalni NPI NPI 46,0 NPI NPI NPI 77,0
mg/kg mg/kg

Uhlovodiky, C11-C13, isoalkany, <2 % aromatu
Predpokladana koncentrace bez u¢inku na zivotni prostiedi - PNEC.

Referenéni hodnota pro atmosféru NPI
Zdravi - Hladina odvozeného minimalniho tuc€inku - DNEL / DMEL
Uginky na spottebitele Uginky na zaméstnance
Zplsob expozice Lokalné System Lokalné System Lokalné System Lokalné System
akutni akutni chronické chronické akutni akutni chronické  chronické
Oralni NPI NPI
Vdechnuti NPI NPI NPI NPI NPI NPI NPI
Dermalni NPI NPI NPI NPI NPI NPI NPI

Reaktivni hmota ethylbezolu a xylenu
Predpokladana koncentrace bez uc¢inku na Zivotni prostiedi - PNEC.

Referenéni hodnota ve sladké vodé 0,327 mg/|
Referenéni hodnota ve mofské vodé 0,327 mg/|
Referenéni hodnota pro sedimenty ve sladké vodé. 12,46 mg/kg
Referenéni hodnota pro sedimenty v mofské vodé. 12,46 mg/kg
Referenéni hodnota pro mikroorganizmy STP. 6,58 mgl/l
Referenéni hodnota pro suchozemské prostredi. 2,31 mg/kg
Zdravi - Hladina odvozeného minimalniho ucinku - DNEL / DMEL
Uginky na spotfebitele Uginky na zaméstnance
Zpusob expozice Lokalné System Lokalné System Lokalné System Lokalné System
akutni akutni chronické chronické akutni akutni chronické  chronické
Oralni 12,5
mg/kg bw/d
Vdechnuti 260 260 65,3 65,3 442 442 221 221
mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3
Dermalni 125 212
mg/kg bw/d mg/kg
bw/d
Legenda:

(C) = CEILING ; VDECH = Vdechovatelna frakce ; RESPIR = Respirabilni frakce ; THORAK = Thorakalni frakce.
VND = identifikované nebezpeci ale neuvadi se Zadna DNEL/PNEC ; NEA = nepfedpoklada se Zadna expozicee ; NPl =zadné
nebezpedi nebylo identifikovano ; LOW = nizké nebezpeéi ; MED = stfedni nebezpeci ; HIGH = vysoké nebezpeci.

8.2. Omezovani expozice

Vzhledem k tomu, Ze pouziti vhodnych technickych opatfeni by mélo mit vzdy pfednost oproti vybaveni prostfedky osobni ochrany, zajistéte
dobré vétrani na pracovisti pomoci u¢inného mistniho odsavani.

PFi vybéru prostfedkl osobni ochrany se pfipadné poradte svych dodavateld chemickych latek.

Osobni ochranné prostfedky musi byt opatfeny oznacenim CE, které prokazuje jejich shodu s platnymi pfedpisy.

OCHRANA RUKOU

Na ochranu rukou pouZzivejte pracovni rukavice kategorie IIl.

PFi vybéru materialu pracovnich rukavic je tfeba vzit v Gvahu nasledujici skute¢nosti (viz norma EN 374): kompatibilita, rozklad, ¢as
permeace.

V pfipadé pfipravk( musi byt odolnost pracovnich rukavic vuci chemickym cinidlim provéfena jesté pfed pouzitim, nebot neni
predvidatelna. Doba opotfebovani rukavic zavisi na tom, jak dlouho a jakym zplsobem se pouZivaji.

OCHRANA POKOZKY

Pouzivejte pracovni odév s dlouhymi rukavy a bezpecnostni pracovni obuv kategorie | (ref. Rady 2016/425 a norma EN ISO 20344). Po
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svleceni ochranného odévu se umyjte vodou a mydlem.

Posudte vhodnost poskytnout antistaticky odév, pokud v pracovnim prostfedi hrozi riziko vybuchu.

OCHRANA OCi
Doporucuje se pouziti hermetickych ochrannych bryli (viz norma EN ISO 16321).
OCHRANA DYCHACICH CEST

Pouziti ochrannych prostfedk( dychacich cest je nezbytné, nejsou-li pfijata technicka opatfeni dostate¢né uc¢inna pro omezeni expozice pfi
praci na uvazované prahové hodnoty. Se doporucuje pouZiti oblicejové masky s filtrem typu A, jehoz tfida (1, 2 nebo 3) se zvoli na zakladé

mezni koncentrace pouzitelnosti. (viz norma EN 14387).

Pokud je uvazovana latka bez zapachu nebo je jeji prahova hodnota pachu vys$si nez pfisluSna hodnota TLV-TWA, a v nouzové situaci,
pouzivejte respirani pfistroj se stlatenym vzduchem s otevienym okruhem (ref. norma EN 137) nebo respiracni pfistroj s pfivodem
vzduchu zvenku (ref. norma EN 138). Pfi volbé spravného ochranného prostfedku dychacich cest postupujte dle normy EN 529.

KONTROLA EXPOZICE ZIVOTNIHO PROSTREDI

Emise, které vznikaji pfi vyrobnich procesech véetné téch, které emituji ventilaéni zafizeni, by se mély méfit s ohledem na dodrzovani

legislativy na ochranu Zivotniho prostfedi.

ODDIL 9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Vlastnosti Hodnota
Skupenstvi viskézni kapalina
Barva Jantar

Zapach ostry

Bod tani / bod tuhnuti neni k dispozici
Pocatecni bod varu neni k dispozici
Hoflavost hoflavy

Dolni mezni hodnoty vybusnosti neni k dispozici
Horni mezni hodnoty vybusnosti neni k dispozici
Bod vzplanuti 39 °C

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

pH

Kinematicka viskozita

Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
Tlak pary

Hustota a/nebo relativni hustota
Relativni hustota pary

Charakteristiky ¢astic

Dopliujici informace po nanoformy

Oxid kiemicity

Tvar 1:
Nazev tvaru
Kategorie
Tvar
Pomér stran (x:1)
D50

Krystalinita

neni k dispozici
nestanoveno
nestanoveno
neni k dispozici

>20,5 mm2/sec (40°C)

rozpustna v organickych
rozpoustédlech

neni k dispozici
neni k dispozici
0,87 kg/l
neni k dispozici
neni aplikovatelné

Informace
Metoda:Vizualni

Metoda:Cichovy
Davod chybéni udaji:Datum neni k dispozici
Davod chybéni udaji:Datum neni k dispozici

Davod chybéni udaji:Datum neni k dispozici
Davod chybéni udaji:Datum neni k dispozici
Metoda:Interni hodnoceni, Stanoveni bodu
vzplanuti vyrobkd se provadi hodnocenim
slozek relevantnich pro tuto kategorii
nebezpeci, hodnota bodu vzplanuti odpovida

nasleduji po stanoveni bodu vzplanuti podle

EN ISO 2719
Latka:Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany,
cyklické latky, <2 % aromatu

Bod vzplanuti: > 39,0 °C
Davod chybéni udaji:Datum neni k dispozici

Davod chybéni udaji:Datum neni k dispozici
Metoda:Bibliografie tykajici se nejdilezitéjSi

slozky pfipravku
Divod chybéni udaju:latka/smés je
nerozpustna (ve vodé)

Metoda:Vypocteno z hodnoty dynamické
viskozity

slozky pfipravku
Davod chybéni udaji:Datum neni k dispozici
Davod chybéni udaji:Datum neni k dispozici
Metoda:UNI EN I1SO 2811-1

Davod chybéni udaji:Datum neni k dispozici

Synteticky amorfni kiemik (SAS)

sféroidni
kulovy
CATEG :1
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Krystalicka struktura 1:
Struktura amorfni

Funkcionalizace / tprava povrchu

Povrchové upravy 1:
Pouzita povrchova uprava ne

9.2. Dalsi informace

9.2.1. Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecénosti
Udaje nejsou k dispozici
9.2.2. DalSi charakteristiky bezpe€nosti

VOC (Smérnice 2004/42/ES) : 5520 % - 480,21 gll

ODDIL 10. Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Za normalnich podminek pouziti nehrozi mimoradné nebezpedéi reakce s jinymi latkami.

2-methoxy-1-methylethyl-acetat
Stabilni za normalnich podminek pouziti a skladovani.
Na vzduchu muaze dochazet k pomalému vyvoji peroxidd, které s narastem teploty vybuchuiji.

toluen
Vyvarujte se vystaveni: svétlo.
10.2. Chemicka stabilita

Latka je stabilni v normalnich podminkach pouziti a skladovani.
10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Pary mohou tvofit vybusné smési se vzduchem.

2-methoxy-1-methylethyl-acetat
Muze silné reagovat s: oxidujici latky,silné kyseliny,alkalické kovy.
toluen
Nebezpeci vybuchu pfi kontaktu s: dymava kyselina sirova,kyselina dusi¢na,chloristan stfibrny,oxid dusicity,halogenidy nekovu,kyselina
octova,organické nitroslouceniny.Maze tvofit vybusné smési s: vzduch.Mlze nebezpecné reagovat s: silna oxidacni €inidla,silné
kyseliny,sira.
10.4. Podminky, kterym je treba zabranit

Chrarite pred prehfatim. Zamezit akumulaci elektrostatickych vybojl. Chrarite pred veskerymi zapalnymi zdroji.
2-methoxy-1-methylethyl-acetat
Vyvarujte se vystaveni: vysoké teploty.
10.5. Neslucitelné materialy
2-methoxy-1-methylethyl-acetat
Nekompatibilni s: oxidujici latky,silné kyseliny,alkalické kovy.
10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

P¥i tepelném rozkladu nebo v pfipadé pozaru se mohou uvolfiovat zdravi Skodlivé plyny.

2-methoxy-1-methylethyl-acetat
Vytvafi: oxidy uhliku.

ODDIL 11. Toxikologické informace

PFi nedostatku experimentalnich toxikologickych udaji o samotném vyrobku bylo pfipadné nebezpeéi vyrobku pro zdravi posouzeno na
zakladé latek, které vyrobek obsahuje, dle kriterii stanovenych referenéni normou pro klasifikaci.

Pro posouzeni toxikologickych vlivli pfi expozici na vyrobek tudiz uvaZujte koncentrace jednotlivych nebezpeénych latek, které by byly
uvedeny v oddilu 3.
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11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Metabolismus, toxikokinetika, mechanismus uéinku a jiné informace

2-methoxy-1-methylethyl-acetat
Hlavni cestou vstupu je pokozka. Absorpce dychacimi cestami je méné vyznamna z divodu nizké parni tenze produktu.

Informace o pravdépodobnych cestach expozice

2-methoxy-1-methylethyl-acetat
PRACOVNICI: vdechovani, kontakt s pokozkou.

toluen

PRACOVNICI: vdechovani, kontakt s pokozkou.
BEZNA POPULACE: poziti kontaminovanych potravin nebo vody; vdechovani z ovzdusi; kontakt pokozky s produkty, které obsahuji
Skodlivou latku.

Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice

2-methoxy-1-methylethyl-acetat

Koncentrace vy$si nez 100 ppm zpUsobuje podrazdéni o¢i, nosu a mukdznich membran Ustni ¢asti hltanu. V pfipadé koncentrace
1000 ppm je mozné zaznamenat poruchy rovnovahy a vazné podrazeni oci. Klinicka a biologicka vySetfeni provedena na
dobrovolnicich vystavenych pusobeni $kodlivé latky neodhalila Zadné anomalie. Pfimy kontakt s acetaty zplUsobuje zavazné
podrazdéni pokozky a oci. Nebyly zaznamenany zadné chronické uginky na lidsky organismus (INCR, 2010).

toluen
Toxicky u€inek na CNS a periferni nervovou soustavu (encefalopatie, polyneuritida); podrazdéni pokozky, spojivek, rohovky a
dychacich cest.

Interaktivni Gc€inky

toluen
Néktera lé€iva a prumyslové produkty mohou mit vliv na metabolizaci toluenu.

AKUTNI TOXICITA

ATE (Inhalation - vypary) smési: > 20 mg/I
ATE (Oral) smési: Neni klasifikovano (zadna vyznamna slozka)
ATE (Dermal) smési: >2000 mg/kg

Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické latky, <2 % aromatl

LD50 (Dermal): 3160 mg/kg (rat)

LD50 (Oral): 15000 mg/kg (rat)

LC50 (Inhalation vypary): > 9300 mg/l/4h rat

Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické slou¢eniny, < 2 % aromatu

LD50 (Dermal): 3160 mg/kg (rat)

LD50 (Oral): 15000 mg/kg (rat)

Uhlovodiky, C11-C13, isoalkany, <2 % aromatu

LD50 (Dermal): 2200 mg/kg (rabbit)

LD50 (Oral): 5000 mg/kg (rat)

Reaktivni hmota ethylbezolu a xylenu

LD50 (Dermal): 12126 mg/kg New Zealand White rabbit

ATE (Dermal): 1100 mg/kg odhad z tabulky 3.1.2 PFilohy | Nafizeni CLP
(udaj pouzity pro vypocet odhadu akutni toxicity smeési)

LD50 (Oral): 3523 mg/kg males rats

LC50 (Inhalation vypary): 6700 mg/l/4h male rat

ATE (Inhalation vypary): 11 mg/l odhad z tabulky 3.1.2 PFilohy | Nafizeni CLP

(udaj pouzity pro vypocet odhadu akutni toxicity smeési)

2-methoxy-1-methylethyl-acetat

LD50 (Dermal): 2000 mg/kg (rat)
LD50 (Oral): 6190 mg/kg (rat)
LC50 (Inhalation vypary): 5,39 mg/l/3h Rat
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toluen

LD50 (Dermal): 5000 mg/kg (rabbit)
LD50 (Oral): 5000 mg/kg (rat)
LC50 (Inhalation vypary): 25,7 mg/l/4h (rat)

ZIRAVOST / DRAZDIVOST PRO KUZI

Opakovana expozice muze zpUsobit vysuseni nebo popraskani kuze.

VAZNE POSKOZEN| OCi/ PODRAZDENI OCi

Nesplriuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecnosti

SENZIBILIZACE DYCHACICH CEST/SENZIBILIZACE KUZE

Nesplriuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecénosti

MUTAGENITA V ZARODECNYCH BUNKACH

Nesplriuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecénosti
KARCINOGENITA
Nesplriuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecénosti

toluen

Zarazeno do skupiny 3 (neklasifikovano jako lidsky karcinogen) podle tfidéni Mezinarodni agentury pro vyzkum rakoviny (IARC) -

(IARC, 1999).

Americka Agentura pro ochranu Zivotniho prostfedi (EPA) potvrzuje, Ze "udaje nejsou dostacujici k uréeni karcinogenniho

potencialu".

TOXICITA PRO REPRODUKCI

Nesplriuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecnosti

TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY - JEDNORAZOVA EXPOZICE

Muze zpusobit ospalost nebo zavraté

TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY - OPAKOVANA EXPOZICE

Nesplriuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecénosti

NEBEZPECNA PRI VDECHNUTI

Nesplriuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecnosti Viskozita: >20,5 mm2/sec (40°C)

11.2. Informace o dalSi nebezpeénosti

Na zakladé dostupnych udaju produkt neobsahuje latky uvedené v hlavnich evropskych seznamech potencialnich nebo podezielych

endokrinnich disruptord, u nichz probiha hodnoceni u¢inkl na lidské zdravi.

ODDIL 12. Ekologické informace

PFijmout dobré pracovni postupy, vyhnout se odhazovani odpadkl. Uvédomte pfislusné organy, pokud se latka dostala do vodnich toku

nebo pokud doslo ke kontaminaci plidy nebo vegetace.

12.1. Toxicita

Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické latky, <2 % aromatd

LC50 - pro Ryby > 1000 mg/I/96h

EC50 - pro Koryse > 2 ug/L/48h

EC50 - pro Rasy / Vodni Rostliny > 1000 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata
Chronicka NOEC pro ryby 0,131 mg/l 28 gg

Chronicka NOEC pro koryse 100 mg/l 21 gg
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Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické slou¢eniny, < 2 % aromatu

EC50 - pro Koryse

Reaktivni hmota ethylbezolu a xylenu
LC50 - pro Ryby

EC50 - pro Koryse

EC50 - pro Rasy / Vodni Rostliny
Chronicka NOEC pro ryby

Chronicka NOEC pro koryse

Chronicka NOEC pro fasy/vodni rostliny

2-methoxy-1-methylethyl-acetat
LC50 - pro Ryby

EC50 - pro Koryse

Chronicka NOEC pro ryby
Chronicka NOEC pro koryse

Chronicka NOEC pro Fasy/vodni rostliny

toluen

LC50 - pro Ryby

EC50 - pro Koryse

EC10 pro Koryse

Chronicka NOEC pro ryby
Chronicka NOEC pro koryse

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

> 2 ug/L/48h

2,6 mg/l/96h freshwater fish

> 3,4 mg/l/48h Daphnia magna
2,2 mg/l/72h freshwater algae
> 1,3 mg/l Salmo gairdneri
0,96 mg/l Ceriodaphnia dubia
0,44 mg/l freshwater algae

> 100 mg/l/96h
500 mg/l/48h
47,5 mg/l/336h
100 mg/l

14/

5,5 mg/I/96h
3,78 mg/l/48h
3,8 mg/1/28d
1,39 mg/I/960h
740 ug/l

Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické latky, <2 % aromatt

Rychly rozklad

Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické slou¢eniny, < 2 % aromatu

Rychly rozklad

2-methoxy-1-methylethyl-acetat
Rozpustnost ve vodé:
Rychly rozklad

toluen
Rozpustnost ve vodé:

Rychly rozklad

12.3. Bioakumulaéni potencial

198 g/l

587 gl

Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické latky, <2 % aromat(

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda

3,17

Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické slou¢eniny, < 2 % aromatu

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda

Uhlovodiky, C11-C13, isoalkany, <2 % aromatu

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda

2-methoxy-1-methylethyl-acetat
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
BCF

toluen
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
BCF

12.4. Mobilita v pudé

3,17

1,99

1,2
100

2,73
90

Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické latky, <2 % aromatt

Rozdélovaci koeficient: plda/voda

465,69
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Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické slou¢eniny, < 2 % aromatu

Rozdélovaci koeficient: plda/voda 465,69
2-methoxy-1-methylethyl-acetat

Rozdélovaci koeficient: plda/voda 1,7
toluen

Rozdélovaci koeficient: pida/voda 205

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Na zéakladé dostupnych udaju vyrobek neobsahuje latky PBT nebo vPvB v podilu = 0,1 %.
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Na zakladé dostupnych udaju produkt neobsahuje latky uvedené v hlavnich evropskych seznamech potencialnich nebo podezielych
endokrinnich disruptord, u nichz probiha hodnoceni ucink(i na Zivotni prostredi.

12.7. Jiné nepriznivé ucinky

Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 13. Pokyny pro odstrafovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Opétovné vyuzit, je-li to mozné. Zbytky produktu je tfeba povazovat za nebezpeény odpad. Nebezpecéné vlastnosti odpadl ¢astecnée
obsahujicich tento produkt musi byt hodnoceny podle platnych zakonnych nafizeni.

Likvidace musi byt svéfena firmé opravnéné k nakladani s odpady, podle narodnich a pfipadné mistnich predpisu:

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni

Vyhlaska €. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady v platném znéni

Vyhlaska €. 8/2021 Sb., katalog odpadu v platném znéni

Preprava odpadl mize podiéhat ADR.

Nakladani s odpady vzniklymi pfi pouzivani nebo rozptylovani tohoto vyrobku musi byt organizovano v souladu s pfedpisy o bezpec€nosti
prace. Pfipadna potfeba osobnich ochrannych prostfedkd viz oddil 8.

KONTAMINOVANE OBALY

Kontaminované obaly musi byt odeslany k recyklaci ¢i likvidaci podle narodnich norem tykajicich se nakladani s odpady.

ODDIL 14. Informace pro piepravu

14.1. UN ¢islo nebo ID ¢éislo
ADR/RID, IMDG, IATA: UN 1263

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

ADR /RID: PAINT RELATED MATERIAL
IMDG: PAINT RELATED MATERIAL
IATA: PAINT RELATED MATERIAL

14.3. Trida/tfidy nebezpecénosti pro prepravu

ADR /RID: Tfida: 3 Bezpecénostni znacka: 3
IMDG: Tfida: 3 Bezpecnostni znacka: 3
IATA: Tfida: 3 Bezpecnostni znacka: 3

14.4. Obalova skupina

ADR/RID, IMDG, IATA: 1]
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14.5. Nebezpecénost pro zivotni prostredi

ADR / RID: NE
IMDG: neni latka znecistujici mofe
IATA: NE

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

ADR /RID: HIN - Kemler: 30 Limitované mnozstvi: 5 It
Zvlastni ustanoveni 163, 367, 650

IMDG: EMS: F-E, S-E_ Limitované mnozstvi: 5 It

IATA: Naklad: Maximalni mnozstvi: 220 L
Cestujici: Maximalni mnozstvi: 60 L
Zvlastni ustanoveni A3, A72, A192

14.7. Namoini hromadna preprava podle nastroji IMO

Irelevantni informace

Kod pro omezeni prepravy v tunelech:
(D/E)

Pokyny pro baleni: 366
Pokyny pro baleni: 355

ODDIL 15. Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Kategorie Seveso - Smérnice 2012/18/EU: P5c
Omezeni tykajici se produktu nebo latek, které obsahuje dle pfilohy XVII nafizeni ES 1907/2006
Produkt
Bod 3-40
Obsazené latky
Bod 75 toluen
Reg. REACH: 01-2119471310-51-XXXX
Bod 75 ethanol

Reg. REACH: 01-2119457610-43-XXXX

Rady (EU) 2019/1148 - o uvadéni prekurzord vybusnin na trh a o jejich pouzivani
neni aplikovatelné

Latky uvedené v Candidate List (Art. 59 REACH)
Podle dostupnych udajli ne = obsah SVHC latek ve vyrobku 0,1%.

Latky vyzadujici povoleni (pfiloha XIV REACH)
Zadna

Latky, na které se vztahuje ohlaSovaci povinnost pfi vyvozu Nafizeni (ES) 649/2012:
Zadna

Latky, které jsou pfedmétem Rotterdamské umluvy:
Zadna

Latky, které jsou predmétem Stockholmské umluvy:
Zadna

Hygienické kontroly

Pracovnici vystaveni pusobeni této chemické latky se nemusi podrobit Iékafskym prohlidkam za predpokladu, Ze jsou k dispozici daje o
hodnoceni nebezpecnosti, ktera dokazuji, Ze nebezpecéi pro zdravi a bezpecnost pracovnikl je mirné a Ze jsou respektovana opatreni

uvedena ve smérnici 98/24/ES.

VOC (Smérnice 2004/42/ES) :
Vnitfni / venkovni nefilmotvorna mofidla.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpecénosti nebylo provedeno pro pfipravek/latky uvedené v ¢asti 3.
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ODDIL 16. Dalsi informace

Text oznaceni nebezpedi (H) uvedené v oddilech 2-3 formulare:

Flam. Liq. 2 Hoflava kapalina, kategorie 2

Flam. Liq. 3 Hoflava kapalina, kategorie 3

Repr. 2 Toxicita pro reprodukci, kategorie 2

Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie 4

Asp. Tox. 1 Nebezpecna pfi vdechnuti, kategorie 1

STOT RE 2 Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice, kategorie 2
Eye Irrit. 2 Podrazdéni o¢i, kategorie 2

Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kizi, kategorie 2

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice, kategorie 3
Aquatic Chronic 3 Nebezpecny pro vodni prostfedi, chronicka toxicita, kategorie 3

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 Hoflava kapalina a pary.

H361d Podezieni na poSkozeni plodu v téle matky.

H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kazi.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest maze zplsobit smrt.

H373 Muze zpusobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni o€i.

H315 Drazdi kazi.

H335 Muize zpusobit podrazdéni dychacich cest.

H336 MuUze zpusobit ospalost nebo zavraté.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tginky.

EUH066 Opakovana expozice mize zplsobit vysuseni nebo popraskani kize.

Systém deskriptord pouZiti:

AC 11 Drevéné predméty
ERC 8c Siroké pouziti, kterévede k za&lenéni dopfedmétu / jeho povrchu(ve vnitinich prostorach)
ERC 8&f Siroké pouziti, kterévede k za&lenéni dopfedmétu / jeho povrchu(ve venkovnichprostorach)
LCS C Spotfebitelské pouziti
LCS PW Siroké pouziti profesionalnimi pracovniky
PC 9a povrchové materialy a barvy, fedidla, odstrafiovac¢e povrchovych materialt
PROC 0 Jiné
PROC 19 Manualni €innosti zahrnujici kontakt s rukou
PROC 5 Michani nebo sméSovani v davkovych vyrobnich procesech
PROC 8a PFeprava latky nebo pfipravku (napousténi/vypousténi) v nespecializovanych zafizenich
PROC 8b Pfeprava latky nebo smési (napousténi/vypousténi) ve specializovanych zafizenich
SuU 6a Vyroba dfeva a dievénych vyrobku
LEGENDA:

- ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci
- ATE / OAT: Odhad Akutni Toxicity

- CAS: Numericky identifikator podle databaze Chemical Abstract Service

- CE50: Koncentrace, pfi niz se vliv projevi u 50% testované populace

- CE: Numericky identifikator v ESIS (evropska databaze existujicich chemickych latek)
- CLP: Nafizeni (ES) 1272/2008

- DNEL: Odvozena hladina expozice bez nasledku

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznaovani chemikalii
- IATA DGR: Pfirucka pro prepravu nebezpecného nakladu Mezinarodni asociace leteckych dopravcu
- IC50: Koncentrace vyvolavajici 50 % imobilizaci testované populace

- IMDG: Mezinarodni pfedpis o namorni pfepravé nebezpecného zbozi

- IMO: Mezinarodni namofni organizace

- INDEX: Numericky identifikator dle pfilohy VI ke CLP

- LC50: 50% letalni koncentrace

- LD50: 50% letalni davka

- OEL: Mezni hodnota expozice pfi praci

- PBT: Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

- PEC: Predpokladana koncentrace v Zivotnim prostfedi

- PEL: Pfipustny expozi¢ni limit

- PNEC: Predpokladana koncentrace bez ucinku

- PMT: Perzistentni, mobilni a toxicky

- REACH: Nafizeni (ES) 1907/2006

- RID: Rad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpednych véci

- TLV: Mezni hodnota povolené koncentrace
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- TLV CEILING: Koncentrace, ktera nesmi byt pfi pracovni expozici v zadném okamziku pfekroc¢ena.
- TWA: Casové vyvazeny primér

- TWA STEL: Kratkodoby expozi¢ni limit

- VOC: Tékava organicka latka

- vPvB: Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

- vVPVM: Vysoce perzistentni a vysoce mobilni

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

VSEOBECNA BIBLIOGRAFIE:

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 (REACH)

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 (CLP)

. Nafizeni a Rady (EU) 2020/878 (Priloha Il Narizeni REACH)

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 790/2009 (I Atp. CLP)

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 286/2011 (Il Atp. CLP)

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 618/2012 (Il Atp. CLP)

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP)

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 944/2013 (V Atp. CLP)

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP)

10. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP)

11. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP)

12. Nafizeni a Rady (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Nafizeni a Rady (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)

14. Nafizeni a Rady (EU) 2018/669 (X| Atp. CLP)

15. Nafizeni a Rady (EU) 2019/521 (XIl Atp. CLP)

16. Narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)

17. Nafizeni a Rady (EU) 2019/1148

18. Narizeni Komise v prenesené pravomoci (E

19. Narizeni Komise v prenesené pravomoci (E

20. Narizeni Komise v prenesené pravomoci (E

21. Narizeni Komise v prenesené pravomoci (E

22. Narizeni Komise v prenesené pravomoci (E

23. Narizeni Komise v prenesené pravomoci (E
(E
(E
(E
(E

O© oOoO~NO O~ WN -

2020/217 (XIV Atp. CLP)
2020/1182 (XV Atp. CLP)
2021/643 (XVI Atp. CLP)
2021/849 (XVII Atp. CLP)
2022/692 (XVIII Atp. CLP)
2023/707

2023/1434 (XIX Atp. CLP)
2023/1435 (XX Atp. CLP)
2024/197 (XXI Atp. CLP)
2024/2564 (XX Atp. CLP)

24. Narizeni Komise v prenesené pravomoci
25. Narizeni Komise v prenesené pravomoci
26. Narizeni Komise v prenesené pravomoci
27. Narizeni Komise v prenesené pravomoci

cececececeeecee

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Webové stranky: IFA GESTIS

- Webové stranky: Agenzia ECHA

- Databaze modelovych bezpecnostnich listll (BL) pro chemické latky - Ministerstvo zdravotnictvi a ISS (Istituto Superiore di Sanita) - Italie

Poznamka pro uzivatele:

informace obsazené v tomto listu jsou zaloZzeny na nasich znalostech k datu posledni verze. UzZivatel musi zkontrolovat patfi¢nost a Uplnost
informaci vztahujicich se ke specifickému pouziti vyrobku.

Nepovazuijte tento dokument za zaruku specifickych vlastnosti vyrobku.

Vzhledem k tomu, Ze pouziti vyrobku nespada pod nasi pfimou kontrolu, uzZivatel je zodpovédny za dodrzovani platnych zakonu a nafizeni
tykajicich se hygieny a bezpecnosti prace. Neneseme zodpovédnost za nespravné pouziti.

Pracovnikdm, ktefi pracuji s chemickymi latkami, poskytnéte potfebné znalosti.

METODY VYPOCTU PRO KLASIFIKACI

Chemickymi a fyzikalnimi nebezpeéi: Klasifikace produktu vychazi z kritérii stanovenych v nafizeni CLP, pfiloha I, &ast 2. Udaje potfebné

k vyhodnoceni chemicko-fyzikalnich vlastnosti jsou uvedeny v oddilu 9.

Zdravotnimi nebezpedi: Klasifikace produktu je zaloZzena na metodach vypoctu podle CLP, pfiloha I, ¢ast 3, pokud neni v oddilu 11
stanoveno jinak.

Nebezpedi pro Zivotni prostfedi: Klasifikace produktu je zaloZzena na metodach vypoctu podle CLP, pfiloha I, €ast 4, pokud neni v oddilu 12
stanoveno jinak.

Zmeény vzhledem k pfedchozi revizi:

Byly provedeny zmény v nasledujicich sekcich:
02/09.
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